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Substituigéo das lampadas

Desligar o aparelho da rede elétrica;

Atengdol Antes de locar as lampadas, certificar-se que
estejam frias.

Substituir a lampada queimada com outra do mesmo tipo,
conforme especificado na etiqueta de caracteristicas ou perlo
da propria lampada no exaustor.

Extrair completamente a gaveta

Remover a grelha.

Substituir a lampada danificada.

Usar somente lampadas de halogéneo 28W @35mm vela
E14.

Remontar a grelha.

Se a iluminagéio ndo funcionar, verifique se as fampadas
foram instaladas corretamente no seu devido lugar antes de
chamar a assisténcia técnica.
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Funcionamento

O exaustor ¢ dotado de um painel de comandos com um
controlo de velocidade de aspirago e um controlo para
acender a luz de iluminagao do plano de cozedura.

OFF!

Interruptor luz ON/OFF.

Interruptor OF F/velocidade 1

Selecgéo velocidade 2

Selecgdo velocidade 3

Usar a poténcia de aspiragdo no caso de uma maior
concentragdo de vapor de cozimento. Aconselhamos ligar a
aspiragdo 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixé-la
em funcionamento por aproximadamente 15 minutos apés o
término do cozimenlo.
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Manutengéo

Atengéol Antes de qualquer operagdo de limpeza ou
manutengdo, desconectar a coifa da rede elétrica tirando
o pluge da tomada ou desligando o interruptor geral da
alimentagao elétrica.

Limpeza

O exaustor deve ser limpo frequentemente, intema e
externamente (pelo menos com a mesma frequéncia com a
qual se efectua a manulengao dos filtros antigorduras).

Para a limpeza use um pano umedecido com detergentes
liquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.
NAO UTILIZE ALCOOL!

Atengdo: O ndo cumprimento das instrugdes fornecidas para
a limpeza do aparelho e para a limpeza ou subslituicdo do
filtro pode provocar riscos de incéndio.

O fabricante ndo se responsabiliza por danos causados ao
motor ou decorrentes de incéndio, provocados por uma
manutengdo inadequada ou pelo ndo cumprimento das
indicagbes de seguranga citadas neste manual.

Filtro antigordura

Fig. 9-14

Capta as particulas de gordura derivantes do cozimento.
O Fillro de gordura deve ser limpo uma vez por més com
detergentes ndo agressivos. O fillro pode ser lavado
manualmente ou em maquina de lavar louga a baixas
temperaturas e com ciclo breve.

O fitro metélico para a gordura pode perde cor com as
lavagens na maquina da louga, mas suas caracteristicas de
filtragéo néo se alteram.

Para desmontar o filtro anti gordura puxe o puxador de
libertagdo com mola.

Filtro de carvéo activo (s6 para a verséo filtrante)
Fig. 13

Retém os odores desagradaveis produzidos durante a
preparagio de alimentos.

A saturago do filtro de carvéo activado se verifica apds um
uso mais ou menos prolongado em fungéo do tipo de cozinha
e da regularidade da limpeza do fillro de gorduras. Em todo
caso, & necessario substiluir o cartucho no maximo cada 4
meses.

NAO pode ser lavado ou regenerado.

Tire os filtros anti-gordura.
Aplique um filtro a carv&o por lado e encaixe no exaustor.
Coloque novamente os filtros anti-gordura.



Uso

A coifa € fabricada para ser utilizada na versdo aspirante,
com exaustdo externa do ar, ou filtrante, com recirculagéo
interna.

ﬁ Versio aspirante

Os vapores séo evacuados para o exterior por meio de um

lubo de descarga fixado & flange de conexao que se enconlra

sobre 0 exaustor.

O didmetro do tubo de descarga deve ser equivalente ao

didmetro do anel de conex&o.

Na parte horizontal o lubo deve ter uma leve inclinagdo para

cima (cerca de 10°) de modo a poder transportar o ar para

fora mais facilmente.

Se o exaustor for dotada de filtros de carvao alivo, estes

deverdo ser tirados.

Conectar a coifa ao tubos e orificios de descarga de parede

com diémetro equivalente & saida de ar (flange de unido).

I Utilizar um tubo condutor com o comprimento néo inferior
ao indicado.

I Utilizar um tubo condutor com o menor nimero possivel
de curvas (angulo maximo da curva: 90°C 90°).

| Evitar alleragdes drasticas da seg8o do tubo (diametro).

I Usar um tubo condutor com o interior mais liso possivel.

I O malerial do tubo condutor deve ser aprovado e eslar
em conformidade com a lei.

Aviso! Se o exaustor ja estiver equipado com um filtro de

carvio ativo, tera de ser retirado.

Versao filtrante

Deve ser utilizado um filtro de carvéo ativo, disponivel junto
a0 seu revendedor. O ar aspirado serd desengordurado e
desadorizado anles de ser reintroduzido no ambiente através
da grelha superior.

Aviso! Se o exaustor néo estiver equipado com um filtro
de carvio, tera de ser encomendado e colocado.

instalagdo

A distancia minima entre a superficie de suporte dos
recipientes sobre o fogdo e a parte mais baixa da coifa néo
deve ser inferior a 50cm no caso de fogdes elétricos e 65¢m
no caso de fogdes a gas ou combinados.

Se as instrugdes de instalagéo do fog&o a gas especificarem
uma distancia maior, deve-se levar em conta esta indicagéo.
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& Conexdo elétrica

A voltagem da rede elétrica deve corresponder a voltagem
indicada na etiqueta das caracteristicas situada no interior da
coifa. Se dotada de ficha, coneclar a coifa a uma tomada em
conformidade com as normas vigentes posta em zona
acessivel,mesmo depois da instalagdo. Se nédo dotada de
ficha (conexdo direla a rede) ou a tomada ndo se encontra
em zona acessivelmesmo depois da instalago, aplicar um
interruplor  bipolar em conformidade com a norma que
assegure a desconexdo completa da rede nas condigdes da
categoria de sobretensdo Ill, conformemente &s regras de
instalaggo.

Atengdol Antes de conectar novamente o circuito da coifa
com a alimentagdo elélica, verificar seu funcionamento,
atenlar sempre para que o cabo de rede esteja montado
corretamente.

O exaustor esta equipado com um cabo de alimentag&o
especial; no caso do cabo ficar danificado, efectuar um

pedido ao servigo de assisténcia lécnica.

Montagem

Antes de iniciar a instalagdo:

*  Verifcar que o produto adquirido lenha dimensbes
adequadas para a area escolhida de instalago.

+  Tirar ofs filtro/s de carvao ativado (*) se fornecidos (ver
também o paragrafo relativo). Este/s deve/m ser
remontado/s somente caso se deseje utilizar a coifa na
versao filtrante.

+ Verificar que dentro da coifa ndo haja (por motivos de
transporte) materiais exiras (por exemplo envelopes com
parafusos (*), garantias (") etc.), evenlualmente lirar e
conservar,

¢« Se possivel desconectar e deslocar a instalagéo solta ou
fazer correr o vidro abrindo-o de modo a acessar mais
facilimente a parede na parte traseira. Caso contrario,
colocar uma coberlura espessa e proteliva sobre a
bancada e o plano de cozimento para protegé-los contra
danos ou entulho. Selecionar uma superficie plana para
montar a unidade. Cobrir tal superficie com uma
cobertura de protegdo e colocar em seu interior todas as
parles da coifa e as ferramenlas.

+  Além disso, verificar que nas proximidades da &rea de
instalagéo da coifa (em éarea acessivel também com a
coifa montada) uma tomada elétrica se encontre a
disposigdo e seja possivel conectar-se a um disposilivo
de descarga fumos para o externo (somente Versdo
aspirante).

+  Executar todos os trabalhos de alvenaria necessarios

(por ex: instalagdo de uma tomada elétrica efou tubo

para a passagem do lubo de descarga).

Este tipo de coifa deve ser embutida em um pénsil ou outro
suporte.
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PT - Instrugdes para montagem e utilizagao

A coifa pode ter estéticas diferentes a quanto ilustrado
neste livrete, todavia as instrugdes de uso, manutengéo e
instalagdo permanecem as mesmas.

Siga especificamente as instrugdes indicadas neste

manual. Declina-se qualquer responsabilidade por evenluais

inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao aparelho,
derivantes da inobservancia das instrugbes indicadas neste

manual. A coifa foi concebida para a aspiragdo de fumos e

vapores de cozimento e se deslina exclusivamente para uso

doméstico.

I E importante conservar esle manual para eventuais
consultas futuras.

Em caso de venda ou mudanga, cerificar-se que o
manual acompanhe o produto.

| Ler cuidadosamente as instrugdes: elas apresentam
imporlanles informagBes sobre a instalagéo, uso e
seguranga.

! Nao efetuar variagGes elétricas ou mecanicas no produto
ou nos tubos de fuga.

1 Antes de prosseguir com a inslalagéo do dispositivo,
verificar todos os componentes que néo sejam
danificados. Caso contrario, contatar o seu fornecedor e
nao prosseguir com a instalagao.

Nota: As pegas que apresentam o simbolo (")’ s&@o
acessorios opcionais fornecidos somente em alguns modelos
ou sdo pegas que ndo acompanham o produto, mas que
precisam ser adquiridas.

& Adverténcias

Atengdol Nao conectar o aparelho a rede elélrica enquanto a
inslalagéo n&o tiver sido totaimente completada.

Antes de qualquer impeza ou manutengéo, desligar a coifa
da rede elélrica tirando o pluge da tomada ou desligando o
interruptor geral da alimentagéo elélrica,

Para todas as operagdes de inslalagdo e manutengéo, utilize
luvas adequadas para este tipo de atividade.

O aparelho ndo é destinado para uso de criangas ou pessoas
com alguma incapacidade fisica, motoras, ou mentais
reduzidas, e também & as pessoas sem experiéncia ou sem
conhecimentos suficientes. Devem ser de ser auxiliadas por
alguém que tenha com conhecimenlo e capacidade
competéncia para utilizar o aparelho.

As criangas devem ser conlroladas de maneira que néo
brinquem com o aparelho.

Nunca utilizar a coifa sem a grelha esteja corretamente
montada!

A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio.
Quando a coifa & utilizada ao mesmo tempo com outros
aparelhos a combustdo de gés ou outros combusliveis o local
deve dispor de suficienle ventilagéo.

O ar aspirado ndo deve ser fransportado por meio de ductos
usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos
a combustao de gas ou de outros combustiveis.

E severamente proibido cozinhar alimentos diretamente na
chama sob a coifa,
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O emprego de chama livre é danoso para os fillros e pode dar
lugar a incéndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.
A fritura deve ser feita sob controlo de modo a evitar que o
6leo superaquecido se incendeie.

As partes externas podem aguecer-se notavelmente quando
forem usadas com os aparelhos de cocgéo.

No que diz respeito s medidas técnicas e de seguranga a
serem adoptadas para a descarga dos fumos, ater-se
estritamente a quanto previslo pelos regulamentos das
auloridades competlenles locais.

A coifa deve ser limpa frequentemente tanto interna quanto
exlernamente (AO MENOS UMA VEZ POR MES, respeitando
as instrugbes de manutengdo indicadas neste manual).

O ndo atendimento as normas de limpeza da coifa e de
subslituigio e limpeza dos fillros pode provocar riscos de
incéndio.

A coifa ndo de ser utilizada sem lampadas ou com sua
montagem incorreta, pois isto pode provocar risco de chogue
elétrico.

N&o nos responsabilizamos por evenluais inconvenientes,
danos ou incéndios provocados ao aparelho, caso as
instrugbes indicadas nesle manual ndo sejam seguidas
corretamente.

Esle aparelho esta classificado de acordo com a Diretiva
Europeia 2002/96/EC sobre Residuos de equipamento
elétrico e eletronico (REEE).

Ao garantir a eliminagdo adequada deste produlo, estara a
ajudar a evitar potencials consequéncias negalivas para o
ambienle e para a saude plblica, que poderiam derivar de um
manuseamento de desperdicios inadequado deste produto.

O simbolo mmmm no produto, ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho n&o pode
receber um tratamento semelhante ao de um desperdicio
doméstico.

Pelo contrario, devera ser depositado no respeclivo centro de
recoha para a reciclagem de equipamento eléclico e
electronico.

A eliminagao devera ser efectuada em conformidade com as
normas ambientais locais para a eliminagao de desperdicios.
Para obter informagBes mais detalhadas sobre o tratamento,
a recuperagédo e a reciclagem deste produto, contate o
Departamento na sua localidade, o seu servigo de eliminagéo
de desperdicios domésticos ou a loja onde adquiriu o produlo.



Sustitucion de la lampara

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Atencionl Antes de tocar las famparas aseglrese de que
esten frias.

Suslituir la lampara dafiada con una del mismo tipo como se
especifica en la etiqueta correspondiente oen la
campana cerca de la lampara misma .

Exlraiga el cajon.

Quitar la rejilla

Sustituir la lampara dafiada

Ulilizar solo lamparas halogenas con forma a vela @35mm
E14 28W

Volver a montar la rejila.

Si fa iluminacidn no funciona, antes de llamar al servicio de
asistencia 1écnica, controlar que las lamparas estén bien
montadas en su sede.
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Funcionamiento

La campana esta dolada de un panel de mandos con control
de las velocidades de aspiracion y control de encendido de la
luz para la iluminacion del plano de caccion.

Interruptor luz ON/OFF.

Interruptor OFF/ velocidad 1

Seleccion velocidad 2

Seleccion velocidad 3

Usar la potencia de aspiracion mayor en caso de particular
concentracion de vapores de cocina. Aconcejamos de
encender la aspiracion 5 minutos antes de iniciar a cocinar y
dejarla en funcion por otros 15 minutos aproximadamente.

2o oo
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Mantenimiento

jAtencion! Antes de cualquier operacion de limpieza o
mantenimiento, retire la campana de la red eléctrica
desconectando el enchufe o desconectando el
interruptor general de la casa.

Limpieza

La campana debe ser limpiada con frecuencia tanto
externamente como internamente (con la misma frecuencia
con la que se realiza el mantenimiento de los filtros de grasa).
Para la limpieza, utilice un pafio impregnado de detergente
liquido neutro. No ulilice productos que contengan abrasivos.
{NO UTILICE ALCOHOL!

ATENCION: De no observarse las instrucciones dadas para
limpiar el aparalo y sustiluir el fillro, puede producirse un
incendio. El fabricante recomienda leerlas y respetarlas
atentamente.

Ef fabricante no se hace responsable por los dafios al motor o
los incendios provocados en el aparalo debido a
intervenciones de  mantenimiento  incorrectas o  al
incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas.

Filtro antigrasa

Fig. 9-14

Retiene las particulas de grasa producidas cuando se
cocina.

El filtro antigrasa metalico debe limpiarse una vez al mes
con detergentes no agresivos, manualmente o bien en
lavavajillas a bajas lemperaturas y con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metalico
puede destefiirse pero sus caracteristicas de filirado no
cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de
desenganche de muelle.

Filtro al carbon activo (solamente para la versién
filtrante)

Fig. 13

Retiene los olores desagradables producidos por el
cocinado de alimentos.

La saturacion del carbon activado ocurre después da mas o
menos tiempo de uso prolongado, dependiendo del tipo de
cocina y de la regularidad de limpieza del filtro de grasa. En
cualquier caso es necesario sustituir el cartucho al menos
cada 4 meses.

NO puede lavarse o reciclarse.

Quitar los filtros antigrasa

Aplique un fillro al carbon por lado y enganchelo en la
campana extractora.

Ponga de nuevo los filtros anligrasa.



Utilizacion
La campana esta disefiada para ser utilizada tanto en la
forma de extraccion como para la forma filtrante de interior.

ﬁ Versién aspirante

El vapor viene evacuado hacia el externo a lraves de un tubo

de escape introducido en el laro de sujeccion que se encuntra

arriba de la campana.

El diametro del tubo de escape debe ser igual al diametro del

aro de sujeccion.

En la parte horizontal, el tubo debe tener una ligera

inclinacion hacia el alto

Conectar la campana en los tubos y en los orificios de escape

de pared con didmetro equivalente a la salida del aire (brida

de empalme).

I Utilice un conducto cuya longitud sea la minima
indispensable.

I Ulilice un conducto con el menor nimero posible de
curvas (angulo maximo de la curva: 90°).

| Evite los cambios drasticos en la seccion del conducto

I Utilice un conducto cuyo interior sea lo més liso posible.

| El'material del conducto debe estar aprobado de
conformidad con |as normalivas.

|Cuidado! Si la campana esta provista de filtro de carbén,

hay que sacarlo.

Version filtrante

Se debe utilizar un fillro de carbon activo, disponible del
vuestro proveedor.El aire aspirado viene reciclado antes de
expulsarlo en el ambiente a través de la parrilla superior.
iCuidadol Si la campana no estd dotada de filtro de
carbén, hay que pedirlo y montarlo antes del uso.

Instalacion

La distancia minima enlre |a superficie de coccién y la parte
mas baja de la campana no debe ser inferior a 50cm en el
caso de cocinas electricas y de 65cm en el caso de cocinas a
gas o mixtas.

Si las insirucciones para la instalacion del disposilivo para
cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideracion.
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& Conexion eléctrica

La tension de red debe corresponder con tension indicada en
la etiqueta colocada en el interior de la campana,Si es
suminisirada con un enchufe, conectar fa campana a un
enchufe conforme a las normas en vigor y colocarlo en una
zona accesible, aun después de la instalacion. Si no es
suministrada con enchufe (conexion directa a la red) o clavija
y no es posible situarla en un lugar accesible, aun después de
la instalacion, colocar un interruptor bipolar de acuerdo con
las normativas, para asegurarse la desconexion completa a la
red en el caso de la categoria de alta tension lli, conforme con
las reglas de inslalacion.

Atencidn! Antes de reconectar el circuito de la campana a la
red y de verificar el correcto funcionamiento, controlar
siempre que el cable de red fue montado correctamenle.

La campana esta provista de un cable de alimenlacion
especial; si el cable se dafia, solicite uno nuevo al Servicio de
Asistencia Técnica.

Montaje

Antes de comenzar con la instalacion:

*  Asegurarse que el produclo adquirido, sea de las
dimensiones apropiadas para la zona de instalacion
escogida.

* Quitar elflos filtro/s al carbon activo (*) si es provisto (ver
el parrafo relativo).

Este/tos va/van montado/s nuevamente si se desea
utilizar la campana en version filtrante.

*  Verificar que en el interior de la campana no hayan (por
molivos de {ransportes) materiales suminislrados { como
por ejemplo bolsas con tornillos (*), garantias (*) elc,),
eventualmente quitarlos y conservarlos.

+  Sies posible desconectar o quitar los muebles debajo y
alrededor del area de inslalacion de la campana para
tener una mejor accesibilidad a la / pared alftecho, donde
sera instalada la campana. De todas maneras, proteger
los muebles y todas las partes necesarias para la
instalacion. Escoger una superficie plana y cubrirla con
una proteccion donde apoyar las piezas melalicas.

+  Verificar ademas que en la zona cerca de la zona de
instalacion de la campana (con la campana monlada)
sea disponible un enchufe eléctrico y una descarga para
el humo hacia el exterior (solo para la version aspirante).

*  Ejecutar todos los trahajos de mamposleria necesarios (
ej.. inslalacion de una toma de corriente y/o agujero para
el pasaje del fubo de descarga).

Este modelo de campana esta disenado para encajar en un
meuble o cualquer olro soporte.
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ES - Montaje y modo de empleo

La campana puede ser diferente con respecto a los
dibujos de este manual, aunque las instrucciones para su
uso, la manutencion y la instalacion son las mismas.
Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente
manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales
inconvenientes, dafios o incendios provocados al aparato
originados por la inobservancia de las instrucciones
colocadas en este manual. La campana extractora ha sido
ideada para la aspiracion de humos y vapores producidos
durante la coccion y para el uso doméslico.

| Esimportante guardar este manual para poder consultar
si fuera necesario.En el caso de venta,de inutilidad o de
mudanza, asegurarse que quede junto al producto.

! Leer atentamente las instrucciones:contiene imporiantes
informaciones sobre la instalacion el uso y 1a seguridad.
No realizar variaciones electricas o mecanicas en el
producto o en el tubo de escape.

! Prima di procedere nell'installazione dell'apparecchio
verificare che tulli i componenti non siano danneggiati. In
caso contrario contattare il rivenditore e non proseguire
con l'installazione.

NOTA: Los particulares seiialados con el simbolo “(*)" son

accesorios opcionales preevistos solos en algunos modelos o

no preevistos, que deben comprar aparte.

L@ Advertencias

Atencion!No coneclar el aparato a la red eléctrica hasia que
la instalacion fue completada.

Antes de cualquier operacion de limpieza o mantenimento,
desenchufar la campana o el interruptor general de la casa.
Todas las operaciones de instalacion y manlenimiento se
deben realizar utilizando guantes de trabajo.

El aparalo no esta destinado para el uso por parte de los
nifios o personas con problemas fisicos o mentales y sin
experiencia y conocienlos a menos que no sea bajo la
supervision de profesionales ,0 por una persona responsable
de su seguridad

Los nifios deben ser controlados para evilar que jueguen con
el aparato.

Nunca utilizar la campana sin la parrilla correctamente
montadal

La campana no debe ser nunca ulilizada como plano de
apoyo solo si es expresamente indicado.

El ambiente debe poseer suficiente ventilacion, cuando la
campana de cocina es ulilizada conjuntamente con otros
aparatos a gas u otros combuslibles.

El aire aspirado no debe ser mezclado en un conducto para
descarga de humo producidos por aparatos a gas u otros
combustibles.

Es prohibido coginar alimentos con llama alta por debajo de fa
campana.

El uso de las [lamas libres puede provocar dafios a los filtros y
dar lugar a incendios, por lo lanto evitar en cada caso.

Las frituras deben ser cocinadas bajo control para evitar que
el aceite recalentado prenda fuego.
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Las partes accessibles pueden calentarse cuando se usan
junto a aparatos para la coccion.

En cuanto a las medidas lécnicas y de seguridad adoptar
para la descarga de humo alenerse estrictamente a las reglas
de las autotidades locales.

La campana se debe limpiar siempre internamente y
externamente (COMO MINIMO UNA VEZ AL MES,
respetando las reglas indicadas en este manual)

No efectuar los consejos de limpieza de la campana y el
cambio de los filtros puede provocar incendios.

No utilice o deje la campana sin las lamparas correctamente
montadas, debido a riesgos de cortocircuito.

Se declina todo tipo de responsabilidades, dafios o incendios
provocados por no leer alentamente las instrucciones
indicadas en este manual.

Esle aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2002/96/EC de!l Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos de aparatos eléctricos y eleclronicos (RAEE).
La correcla eliminacion de esle producto evita consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo mmmm en el producto o en los documentos que se
incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como
residuo doméstico. Es necesario enlregarlo en un punto de
recogida para reciclar aparalos eléctricos y electronicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacién de residuos.

Para obtener informacion méas detallada sobre el tratamiento,
recuperacion y reciclaje de este producto, pbngase en
conlacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminacion
de residuos urbanos o la tienda donde adquirié el producto.



Remplacement des lampes

Débrancher I'appareil du réseau électrique

Attention! Avant de toucher les lampes, assurez-vous
qu'elles soient froides.

Remplacez la vieille ampoule avec le méme lype tel que
spécifié par l'étiquette des caractéristiques ou & proximité de
I'ampoule méme sur le capot.

Extraire complétement le tiroir.

Enlever la grille.

Remplacer 'ampoule endommagée.

Utiliser uniquement des ampoules halogénes & bougie
@35mm E14 28W.

Remonter la grille.

Dans [l'éventualité ol I'éclairage ne devait pas fonctionner,
vérifier si les lampes ont été introduites correctement dans
leur logement, avant de contacler le service aprés-vente.
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@3,5x9,5

Fonctionnement

La holte est équipée d'un panneau de contréle doté d'une
commande de vilesse d'aspiration el d'une commande
d'éclairage du plan de cuisson.

Interrupteur lumiéres ON/OFF.

Interrupteur OFF fvitesse 1

Sélection vitesse 2

d. Sélection vilesse 3

Utlliser la puissance d'aspiration maximum en cas de
concentration (rés importante des vapeurs de cuisson. Nous
conseillons d'allumer la hotte 5 minules avant de commencer
la cuisson et de la faire fonctionner encore pendant 15
minutes environ aprés avoir terming la cuisson.

e ow
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Entretien

Attention! Avant toute opération de nettoyage ou
d'entretien, débrancher la hotte du circuit électrique en
enlevant la prise ou en coupant l'interrupteur général de
Ihabitation.

Nettoyage

La hotte doit étre régulierement nettoyée a lintérieur et &
I'extérieur (au moins a la méme fréquence que pour I'entretien
des fillres & graisse). Pour le nettoyage, utiliser un chiffon
humidifié avec un délergent liquide neulre. Ne pas utiliser de
produit contenant des abrasifs.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

ATTENTION: Il y a risque d'incendie si vous ne respectez pas
les instructions concernant le nettoyage de ['appareil et le
remplacement ou le nettoyage du filtre.

La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas étre
engagée dans le cas d'un endommagement du moteur ou
dincendie liés a un entrelien négligé ou au non respect des
consignes de séculité précédemment mentionnées.

Filtre anti-gras

Fig. 9-14

Il retient les particules de graisse issues de la cuisson.

Le filtre anti-graisse métallique doil élre nelloyé une fois
par mois avec des délergents non agressifs, & la main ou
dans le lave-vaisselle a faibles fempératures et cycle rapide.
Le lavage du filtre anti-graisse mélallique au lave-vaisselle
peut en provoquer la décoloration. Toulefois, les
caracléristiques de fillrage ne seront en aucun cas modifiées.
Pour démonter le filtre anti-graisse, lirer la poignée de
décrochement & ressort.

Filtre & charbon actif (uniquement pour version
recyclage)

Fig. 13

Retient les odeurs désagréables de cuisson.

La saturation du charbon actif se constate aprés un emploi
plus cu mois long, selon la fréquence d'utilisation et la
régularité du nettoyage du filtre a graisses. En lout cas, il esl
nécessaire de changer le fillre aprés, au maximum, quatre
mals.

IL NE PEUT PAS étre nettoyé ou régénéré.

Enlever les filtres anli-graisse.

Appliquer un filtre au charbon par cote et I'accrocher & la
hotte.

Remettre les filtres anti-graisse.



Utilisation

La hotte est réalisée de fagon qu'elle puisse étre utilisée en
version aspirante & évacualion extérieure, ou fillrante &
recyclage intérieur.

@ Version évacuation extérieure

Les vapeurs sont évacuées vers ['extérieur & travers un

conduit d'évacuation fixé a la bride de raccord qui se trouve

au-dessus de la holte.

Attention!

Le tuyau d'évacuation n'est pas fourni et doit étre acheté &

parl.

Le diameélre du tuyau d'évacuation doit étre égal a celui de la

bride de raccord.

Sur la partie horizontale, le tuyau doit avoir une légere

inclinaison vers le haut (10° env.) de fagon & convoyer plus

facilement I'air vers l'extérieur.

Sila hotte est équipée d'un filtre a charbon, ce dernier doit

éfre enlevé.

Relier la hotte aux tubes et trous d'évacuation de la paroi d'un

diametre équivalent a la sortie de I'air {collier de raccord).

I Utiliser un tuyau de 1a longueur striclement nécessaire.

I Les coudes du tuyau doivent étre en nombre minime
(angle maxi du coude: 90°).

1 Eviler les variations excessives de seclion du tuyau.

I Ultiliser un luyau le plus lisse possible sur sa partie
interne.

I Le malériau du tuyau doit élre aux normes.

Attentionl Si la hotte est équipée d'un filtre & charbon, ce

dernier doit &tre enlevé.

@ Version recyclage

Il convient d'utiliser un filtre a charbon actif, disponible auprés
de votre revendeur habituel,

L'air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'étre refoulé
dans la piéce a travers la grille supérieure.

Attention! Si la hotte est livrée sans filtre & charbon, celui-
ci doit étre commandé et monté avant la mise en service.

Installation

La distance minimum entre la superficie de support des
récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse
de la hotte de cuisine ne doit pas élre inférieure & 50cm dans
le cas de cuisiniéres électriques et de 65cm dans le cas de
cuisiniéres a gaz ou mixtes.

Siles instructions d'inslallation du dispositif de cuisson au gaz
spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.
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L@ Branchement électrique

La tension électrique doit correspondre a la tension reporlée
sur la plaque signalétique située a l'intérieur de la hotte. Si
une prise esl présente, branchez la hotle dans une prise
murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une
zone accessible également aprés l'installation. Si aucune
prise n'est présente (raccordemenl direct au circuit
éleclrique), ou si la prise ne se lrouve pas dans une zone
accessible égalemenl aprés [linstallation, appliquez un
disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher
complétement 1a holte du circuit électrique en conditions de
calégorie surlension Ill, conformément aux réglementations
de montage.

Attention! Avant de rebrancher le circuit de la hotte a
l'alimentation électrique et d'en vérifier le fonctionnement
correcl, controlez toujours que le cable d'alimentation soit
monté correctement.

La hotte est pourvue d'un cable d'alimentation spécial; en cas
de déterioration du cable, en demander un neuf au service
d'assislance lechnique.

Montage

Avant de commencer Pinstallation:

«  Verifier que le produit acheté soit de dimensions
adéquates pour la zone d'installation choisie.

+  Enlevez le(s) filtre{s) au charbon actif (*) si ceux-ci sont
foumis (voir également le paragraphe concerné). Celui-
ci(ceux-ci) est(sont) remonté(s) uniquement si 'on veut
utiliser la hotte en version recyclage.

+ Veérifiez qu'a l'inlérieur de la holte il n'y est pas (pour des
raisons de transport) d'autre matériel fourni avec
I'équipement (par exemple: vis (), garanties (*) etc.,
dans ce cas, enlevez-ies el conservez-les.

¢« Protéger la cuisiniere et la hotte contre d'éventuels débris
el dégats en utilisant une toile de protection. Préférer une
surface plane pour I'assemblage. Couvrir celle surface
d'une protection et placer tous les éléments de la hotte el
de la cheminée dessus.

*  Préparez le branchement électrique et veillez qu'a
proximité de la zone d'installation de la holte (dans une
zone également accessible avec la hotte déja montée), il
y ait une prise éleclrique et qu'il soil possible de se
raccorder & un disposilif d'évacuation de fumées vers
I'extérieur (uniquement Version Evacuation).

+  Effecluer lous les travaux de magonnerie nécessaires
(par exemple: installation d'une prise électrique et/ou trou
pour le passage des lubes d'évacuation),

Cet appareil est concu pour étre encastré dans un meuble ou
un autre supporl.

o
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FR - Prescriptions de montage et mode d’emploi

La hotte peut avoir des configurations esthétiques
différentes par rapport a ce qui est illustré dans les
dessins de ce manuel, cependant les instructions pour
I'utilisation, Yentretien et 'installation restent identiques.
Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le
constructeur décline toule responsabilité pour tous les
inconvénienls, dommages ou incendies provoqués & I'appareil
et diis & la non observation des instructions de la présente
notice. Celle hotte prévue pour I'aspiration des fumees et
vapeurs de cuisson est destinée & un usage domestique
exclusivement.

| Ilestimporlant de conserver ce livret pour pouvoir le
consulter & tout moment, En cas de vente, de cession ou
de déménagement, s'assurer qu'il resle avec le produit,

| Lire attentivement les instructions: il y a d'importantes
informalions sur finstallation, sur 'emploi et sur la
sécurité,

I Ne pas effectuer des modifications électriques ou
mécaniques sur le produit ou sur les conduil
d'évacuation.

| Avant dinslaller I'appareil, vérifiez qu'il 'y a aucun
composant endommagé. Sinon, contaclez votre
revendeur et ne pas continuer linstallation.

Note: les pieces indiquées avec le symbole “(*)" sonl des

accessoires optionnels qui sont fournies uniquement avec

certains modéles ou des piéces non fournies qui doivent étre
achetées.

& Attention

Attention! Ne pas raccorder I'appareil au circuil électrique
avanl que le montage ne soil complétement terminé.

Avant toute opération de neltoyage ou d'entretien, debrancher
la hotte du circuit électrique en retirant la prise ou en coupant
Iinterrupteur général de I'habitalion.

Munissez-vous de gants de travail avant d'effectuer toule
opéralion d'inslallalion et d'entretien.

L'appareil n'est pas destiné & une utilisation par des enfants
ou des personnes a capacilés physiques, sensoriefles ou
mentales réduites et sans expérience et connaissance &
moins qu'ils ne soient sous la supervision ou formés sur
futilisation de I'appareil par une personne responsable de leur
sécurité.

Les enfanls doivent &ire surveillés afin qu'ils ne jouent pas
avec I'appareil.

Ne jamais utiliser la hotte sans que la grille ne soit montee
correctement!

La hotte ne doit JAMAIS é&tre utilisée comme plan pour
déposer quelque chose sauf si cela esl expressément indiqué.
Quand la hotte est utilisée en méme lemps que d'aulres
appareils & combustion de gaz ou d'autres combustibles, le
local doit disposer d'une ventilation suffisante.

L'air aspiré ne doit jamais étre envoyé dans un conduit utilis¢
pour 'évacuation des fumées produites par des appareils &
combustion de gaz ou d'autres combustibles.

Il est formellement inlerdit de faire flamber les aliments sous
la hotte.
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L'ulilisation de flammes libres peut entrainer des dégats aux
filtres el peut donner lieu a des incendies, il faut donc les
éviter & toul prix.

La friture d'aliments doit étre réalisée sous conltrole pour eviter
que l'huile surchauffée ne prenne feu.

Les piéces accessibles peuvent se réchauffer de fagon
importante quand elles sont utilisées avec des appareils pour
la cuisson.

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité a
adopter pour I'évacuation des fumées, s'en tenir striclement a
ce qui est prévu dans les réglements des autorités locales
compétentes.  La hotte doit étre réguliérement nettoyée,
aussi bien & l'intérieur qu'a l'extérieur {AU MOINS UNE FOIS
PAR MOIS, respecter néanmoins les instructions relatives a
I'entretien fournies dans ce manuel).

La non observalion de ces normes de neltoyage de la hotle et
du changement et nettoyage des filtres comporle des risques
d'incendie.

Ne pas uliliser ou laisser la hotle sans que les ampoules
solent correctement placées pour éviter lout risque de choc
électrique.

La société décline toule responsabilité pour d'évenluels
inconvénients, dégéts ou incendies provoqués par I'appareil et
dérivés de la non observation des instructions reprises dans
ce manuel.

Cet appareil porle le symbole du recyclage conformément a la
Direclive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets
d'Equipsments Electriques el Electroniques (DEEE ou
WEEE).

En procédant correclement & la mise au rebul de cet appareil,
vous contribuerez & empécher toute conséquence nuisible
pour 'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole mmmm  présent sur lappareil ou sur la
documentation qui I'accompagne indique que ce produil ne
peut en aucun cas étre lraité comme déchet ménager. Il doit
par conséquenl étre remis & un centre de collecte des déchets
chargé du recyclage des équipements électriques el
électronigues.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives &
l'élimination des déchets en vigueur dans le pays
d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de
la récupéralion et du recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre commune, a la
société de collecle des déchets ou directemenl & votre
revendeur.



Replacing lamps

Disconnect the hood from the electricily.

Warning! Prior lo touching the light bulbs ensure they are
cooled down,

Replace the old light bulb with the one of the same type as
specified in the fealure label or near the light lamp on the
hood.

Exlract the drawer completely.

Remove lhe grill.

Replace the damaged lamp.

Use @35mm E 14 28W halogen candle lamps only,

Put the grill back.

If the lighls do not work, make sure that the famps are fitled
properly into their housings before you call for technical
assistance.
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(T - Istruzioni di montaggio e d'uso

La cappa pud avere estetiche differenti rispetto a quanto

illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le

istruzioni per ['uso, la manutenzione e I'installazione
timangono le stesse.

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo

manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali

inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio
derivati dallinosservanza delle istruzioni riportate in questo

manuale. La cappa ¢ concepita per |'aspirazione dei fumi e

vapori della cottura ed € destinata al solo uso domestico.

! E'importante conservare questo manuale per poterlo
consultare in ogni momento. In caso di vendita, di
cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme al
prodotto.

I Leggere atlentamente le istruzioni: ¢f sono importanti
informazioni sull'installazione, sull'uso e sulla sicurezza.

! Non effettuare variazioni eleltriche 0 meccaniche sul
pradotto o sulle condotle di scarico.

' Prima di procedere nellinstallazione dell'apparecchio
verificare che tutli i componenti non siano danneggiati. In
caso contrario contatlare il rivenditore e non proseguire
con l'installazione.

Nota: | particolari contrassegnati con il simbolo "(*)" sono

accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari

non forniti, da acquistare.

Z'\ Avvertenze

Attenzionel Non collegare I'apparecchio alla rete elettrica
finche l'nstallazione non & tolalmente completata.

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
disinserire la cappa dalla rete eletirica togliendo la spina o
staccando l'inlerrultore generale dell'abitazione.

Per lutte le operazioni di installazione e manutenzione
utilizzare guanti da lavoro

L'apparecchio non & destinato all'utilizzo da parte di bambini o
persone con ridotte capacita fisiche sensoriali 0 mentali e con
mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano
sotto la supervisione o islruiti nelluso dell apparecchiatura da
una persona responsabile per la foro sicurezza.

| bambini devono essere controllati affinché non giochino con
I'apparecchio.

Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montatal
La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a
meno che non sia espressamente indicato.

il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la
cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri
apparecchi a combustione di gas o altri combuslibili.

L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto
usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a
combustione di gas o di altri combustibili.

E' severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.
L'impiego di fiamma libera & dannoso ai fillri e pud dar luogo
ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere falta sotto conlrollo onde evitare che
I'olio surriscaldato prenda fuaco.
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Quando il piano di coltura & in funzione le parti accessibili
della cappa possono diventare calde.

Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da
adotlare per lo scarico dei fumi attenersi streltamente a
quanto previsto dai regolamenli delle autorita locali
competenti.

La cappa va frequentemente pulila sia internamente che
estemamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE, rispettare
comungue quanto espressamente indicato nelle istruzioni di
manutenzione riportale in questo manuale).

L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della
soslituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

Non ulilizzare o lasciare la cappa priva di lampade
correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica
Si declina ogni responsabilita per eventuali inconvenienti,
danni o incendi provocali  allapparecchio  derivali
dall'inosservanza delle istruzioni riporiate in questo manuale.

Questo apparecchio & contrassegnalo in conformita alla
Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Assicurandosi che queslo prodotto sia
smaltito in modo corretlo, l'utente contribuisce a prevenire le
potenziali conseguenze negalive per I'ambiente e fa salule.

Il simbolo mmmm sul prodolto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve
essere tfrallato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso lidoneo punlo di raccolta per it riciclaggio
di apparecchiature eleltriche ed elettroniche. Disfarsene
seguendo le normative locali per lo smaltimenlo dei rifiuti. Per
ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, contattare lidoneo ufficio locale, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il
prodotto & stato acquislato.



Utilizzazione
La cappa & realizzata per essere ufilizzata in versione
aspiranle ad evacuazione esterna o filtrante a ricircolo interno.

@ Versione aspirante

| vapori vengono evacuali verso I'esterno tramite un tubo di

scarico fissato alla flangia di raccordo.

Il diamelro del tubo di scarico deve essere equivalente al

diamelro del'anello di connessione.

Attenzione! Il tubo di evacuazione non & fomito & va

acquistato.

Nelia parte orizzontale, il tubo deve avere una leggera

inclinazione verso l'alto {10° circa) in modo da poter

trasportare I'aria verso I'eslerno piu facilmente.

Se la cappa ¢ provvista di fillri al carbone, quesli devono

essere folli

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con

diamelro equivalente alluscita d'aria (flangia di raccordo).

| Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

| Usare un condotto con minor numero di curve possibile
{angolo massimo della curva: 90°).

| Evilare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

! Usare un condolto con linterno piul liscio possibile.

I limaleriale del condotto deve essere approvalo
normativamente.

Attenzione! Se la cappa e’ provvista di filtro al carbone,

questo deve essere tolto.

Versione filtrante

L'aria aspirata verra sgrassata e deodorata prima di essere
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa
versione & necessario installare un sistema di filraggio
aggiuntivo a base di carboni altivi.

Attenzione! Se la cappa non & provvista di filtro al
carbone, questo deve essere ordinato ¢ montato prima
dell'uso.

Installazione

La distanza minima fra ia superficie di supporlo dei recipienti
sul dispositivo di coltura e la parle pit bassa della cappa da
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine
elettriche e di 65¢m in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di inslallazione del dispositivo di cottura a gas
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conlo.
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& Collegamento Elettrico

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata
sull'etichetta caratteristiche situata allinterno della cappa. Se
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo
Iinstallazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto
alla rete) o la spina non & posta in zona accessibile, anche
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle
condizioni delia categoria di sovratensione Ili, conformemente
alle regole di inslaltazione.

Attenzionel Prima di ricollegare il circuito della cappa
allalimentazione di rete e di verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato
montato correttamente.

La cappa € prowvista di un cavo alimentazione speciale; in
caso di danneggiamento del cavo, richiederlo al servizio
assistenza tecnica

Montaggio

Prima di iniziare con l'installazione:

+  Verificare che il prodotto acquistato sia di dimensioni
idonee alla zona di installazione prescelta.

+  Togliere ilfi filtro/i al carbone attivo se forniti (vedi anche
paragrafo relativo). Questo/i va/nno rimontatofi solo se si
vuole utilizzare la cappa in versione filtranle.

+  Verificare che allinterno della cappa non vi sia (per motivi
di frasporto) maleriale di corredo {ad esempio buste con
viti, garanzie efc) , eventualmenle va lolto e conservalo.

+  Se possibile scollegare e rimuovere i mobili sottostanti ed
intorno l'area di installazione (parete o soffitto) della
cappa in modo da avere una migliore accessibilita.
Altrimenti proteggere per quanto possibile i mobili e tutte
le parti interessate allinstallazione. Scegliere una
superficie piatta da coprire con una protezione dove poi
appoggiare la cappa e i particolari a corredo.

+  Verificare inoltre che in prossimita deila zona di
installazione della cappa (in zona accessibile anche con
cappa montata) sia disponibile una presa elettrica e sia
possibile collegarsi ad un dispositivo di scarico fumi
verso I'esterno (solo Versione aspirante).

+  Eseguire tutti i lavori di muralura necessari (ad es.
installazione di una presa elettrica efo foro per il
passaggio del tubo di scarico).

Questo lipo di cappa deve essere incassata in un pensile o
altro supporto.

Operation

The hood is fitted with a control panel with aspiration speed
seleclion control and a light switch to control cooking area
lights.

OFF!

a.  ONJ/OFF light switch

b. Speed 1/OFF switch

c. 2-speed selection

d. 3-speed selection

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen
vapours. It is recommended that the cooker hood suclion is
switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in
operation during cooking and for another 15 minutes
approximately afler terminating cooking.
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Maintenance

ATTENTION! Before performing any maintenance operation,
isolate the hood from the electrical supply by switching off at
lhe connector and removing the connector fuse.

Or if the appliance has been connected through a plug and
socket, then the plug must be removed from the socket.

Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the
same frequency with which you carry out maintenance of the
fat filters) internally and externally. Clean using the cloth
dampened wilh neutral liquid detergent. Do not use abrasive
products. DO NOT USE ALCOHOL!

WARNING: Failure to carry out the basic cleaning
recommendations of the cooker hood and replacement of the
filters may cause fire risks.

Therefore, we recommend observing these instructions.

The manufacturer declines all responsibility for any damage to
the motor or any fire damage linked to inappropriate
maintenance or failure to observe the above safety
recommendations.

Grease filter

Fig. 914

Traps cooking grease particles.

The grease filter must be cleaned once a month using non
aggressive detergents, either by hand or in the dishwasher,
which must be set to a low temperature and a short cycle.
When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull lhe spring release handle.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 13

it absorbs unpleasant odours caused by cooking.

The saturation of lhe charcoal filter occurs after more or less
prolonged use, depending on the type of cooking and the
regularity of cleaning of the grease filter.

In any case it is necessary to replace lhe carlridge at least
every four mounths.

The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

Remove the grease filters.
Apply one charcoal filter each side and hook in onto the hood.
Refit the grease filler.



Use
The hood is designed to be used either for exhausting or fifter
version.

@ Ducting version

In this case the fumes are conveyed outside of the building by

means of a special pipe connected with the connection ring

located on top of the hood.

Attention! The exhausting pipe is not supplied and must be

purchased apart.

Diameter of the exhausling pipe must be equal to Lhat of the

connection ring.

In the horizontal runs the exhausling pipe must be slightly

slanted (about 10°) and directed upwards to vent the air easily

from the room lo the outside.

Attention! If the hood is supplied with aclive charcoal filter,

then it must be removed.

Connect the hood and discharge holes an the walls with a

diameler equivalent to the air outlet (connection flange).

! Use aduc! of the minimum indispensible length.

I Use aduct with as few elbows as possible (maximum
elbow angle: 90°).

! Avoid drastic changes in the duct cross-section.

I Use aduct as smoolh as possible inside.

I The duct must be made of certified material.

Attention! If the hood is supplied with carbon filter, then it

must be removed.

N
Filter version

One active charcoal fiter is needed for this and can be
obtained from your usual retailer.

The filter removes the grease and smells from the exiracted
air before sending it back into lhe room through the upper
outlet grid.

Attention| If the hood is not supplied with carhon filter,
then it must be ordered and mounted.

Installation

The minimum distance between the supporting surface for the
cooking equipment on the hob and the lowest part of the
range hood must be not less than 50cm from electric cookers
and 65¢m from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the gas hob specify a
greater distance, this must be adhered to.
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& Electrical connection

The mains power supply must correspond to lhe rating
indicated on the plate situated inside the hood. If provided with
a plug connect the hood to a socket in compliance with current
regulations and positioned in an accessible area, after
installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible area, after
installation, apply a double pole switch in accordance with
standards which assures the complele disconnection of the
mains under conditions relating to over-current category IlI, in
accordance with installation instructions.

Warning! Before re-connecting the hood circuit lo the mains
supply and checking the efficient function, always check that
the mains cable is correctly assembled.

The hood is provided with a special power cable ; if the cable
is damaged, request a new one from Technical Service.

Mounting

Before beginning installation:

+ Check that the product purchased is of a suitable size for
the chosen installation area.

*  Remove the charcoal (%) filter/s if supplied (see also
relative paragraph). This/these is/are to be mounted only
if you want lo use the hood in the filtering version.

+  Check (for transport reasons) that there is no other
supplied material inside the hood (e.g. packets with
screws (), guarantees (*), elc.), eventually removing
them and keeping them.

+  If possible, disconnect and move freestanding or slide-in
range from cabinel opening to provide easier access to
rear wall/ceiling. Otherwise put a thick, protective
covering over countertop, cooktop or range lo prolect
from damage and debris. Select a flat surface for
assembling the unit. Cover that surface with a protective
covering and place all canopy hood parls and hardware
init.

+ In addition check whether near the installation area of the
hood (in lhe area accessible also with the hood mounted)
an electric socket is available and it is possible o
connect a fumes discharge device to the outside (only
suction version).

+  Carry out all the masonry work necessary (eg.
inslallation of an electric socket and/or a hole for the
passage of the discharge lube).

This hood is designed for fitting in a cabinet or on some olher
support.

Funzionamento

La cappa & fornita di un pannello comandi con un controllo
delle velocita di aspirazione ed un controllo di accensione
della luce per llluminazione del piano di cotlura.

OFF!

a. Interrultore luce ON/OFF.

b. Interrutiore OFF/velocita 1

c. Selezione velocita 2

d. Selezione velocila 3

Usare la velocita maggiore in caso di particolare
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere
I'aspirazione 5 minuli prima di iniziare a cucinare e di lasciarla
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa.

17

Manutenzione
Attenzionel Prima di qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica
togliendo la spina o staccando linterruttore generale
dell'abitazione.

Pulizia

La cappa va frequentemente pulita (almeno con la stessa
frequenza con cui si esegue fa manulenzione dei fillri grassi),
sia internamente che esternamenle. Per la pulizia usare un
panno inumidito con detersivi liquidi neulri

Evitare I'uso di prodotli conlenenti abrasivi. NON UTILIZZARE
ALCOOL!

Attenzione: L'inosservanza delle norme di pulizia
dell'apparecchio e della sostituzione dei fillri comporia rischi di
incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni
suggerite.

Si declina ogni responsabilita per eventuali danni al motore,
incendi  provocati da un'impropria manutenzione o
dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

Filtro antigrasso

Fig.9-14

Trattiene le particelle di grasso derivanti dalla cottura.

Il filtro antigrasso metallico deve essere pulito una volta al
mese con detergenti non aggressivi, manualmente oppure in
lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico puo
scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano
assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a
molla.

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)
Fig. 13

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

La salurazione del filtro carbone si verifica dopo un uso piti o
meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della
regolarita della pulizia del filro grassi. In ogni caso &
necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro
mesi. NON pud essere lavato o rigenerato

Togliere i filtri antigrassi

Applicare un filtro al carbone per lato ed agganciarlo alla
cappa.

Rimettere i fitri antigrasso.



Sostituzione Lampade

Disinserire I'apparecchio dalla rele eleltrica.

Attenzione! Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano
fredde.

Sostituire la lampada danneggiata con una dello stesso tipo
cosi come specificato nell'elichetta caralterislica o vicino alla
lampada stessa sulla cappa.

Estiarre il cassetto estraibile.

Rimuovere la griglia.

Sostituire la lampada danneggiata

Utilizzare solo lampade alogene a candela @35mm E14 28W.

Rimontare la griglia.

Se [illuminazione non dovesse funzionare, controllale il
correlto inserimento delle lampade nella sede prima di
chiamare |'assistenza tecnica.
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EN - Instruction on mounting and use

The hood can look different to that illustrated in the
drawings in this booklet. The instructions for use,
maintenance and installation, however, remain the same.
Closely follow the instructions set out in this manual. All
responsibility, for any eventual inconveniences, damages or
fires caused by not complying with the instruclions in this
manual, is declined. The hood is conceived for the suction of
cooking fumes and steam and is destined only for domestic
use.

! ltis importanl to conserve this booklet for consultation at
any moment. In the case of sale, cession or move, make
sure it is together with the product.

! Read the instructions carefully: there is important
information about installation, use and safety.

I Do not carry out electrical or mechanical variations on the
product or on the discharge conduits.

| Before proceeding with lhe installation of the appliance
verify that there are no damaged all components.
Otherwise contact your dealer and do not proceed with
the installation.

Note: the elements marked wilh the symbol ‘(*)" are optional

accessories supplied only with some models or elemenls to

purchase, not supplied.

& Caution

WARNING! Do not connect the appliance to the mains until
ihe installation is fully complete.

Before any cleaning or maintenance operalion, disconnect
hood from the mains by removing the plug or disconnecting
the mains electrical supply.

Always wear work gloves for all installation and maintenance
operations.

The appliance is not intended for use by children or persons
with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if
lacking in experience or knowledge, unless they are under
supervision or have been trained in the use of the appliance
by a person responsible for their safety.

This appliance is designed lo be operated by adulls, children
should be monitored to ensure that they do not play with the
appliance.

This appliance is designed to be operated by adults. Children
should not be allowed to tamper with the controls or play with
the appliance.

Never use lhe hood without effectively mounted grating!

The hood must NEVER be used as a support surface unless
specifically indicated.

The premises where the appliance is installed must be
sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together
with other gas combustion devices or other fuels.

The ducting system for this appliance must not be connected
to any existing venlilation system which is being used for any
other purpose such as discharging exhaust fumes from
appliances burning gas or other fuels.

The flaming of foods beneath the hood itself is severely
prohibited.
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The use of exposed flames is detrimental to the filters and
may cause a fire risk, and must lherefore be avoided in all
circumstances.

Any frying musl be done with care in order to make sure Ihat
the oil does not overheat and ignite.

Accessible parts of lhe hood may became hot when used wilh
caoking appliance.

With regards to the technical and safely measures to be
adopted for fume discharging it is important lo closely follow
the regulations provided by lhe local authorities.

The hood must be regularly cleaned on bolh the inside and
outside (AT LEAST ONCE A MONTH).

This musl be completed in accordance with the maintenance
inslructions provided in this manual). Failure to follow the
instructions provided in lhis user guide regarding the cleaning
of the hood and filters will lead to the risk of fires.

Do not use or leave lhe hood without the lamp correclly
mounted due to the possible risk of electric shocks.

We will nol accept any responsibility for any faults, damage or
fires caused to lhe appliance as a result of the non-
observance of the instructions included in this manual.

This appliance is marked according to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). By ensuring this product is disposed of correclly, you
will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol smmm on the product, or on the documents
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken
to the appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal.

For further detailed information regarding the process,
collection and recycling of this product, please contact the
appropriate department of your local autherities or the local
department for household wasle or the shop where you
purchased this product.

Additional Installation Specifications:

Use only the fixing screws supplied with the product for
installalion or, if not supplied, purchase the correct screws
lype.

Use the correct lenglh for Lhe screws which are identified in
the Installation Guide.

In case of doubt, consult an authorised service assistance
centre or similar qualified person.

WARNING! Failure to install the screws or fixing device in
accordance with these instructions may result in electrical
hazards.



Ersetzen der Lampen

Das Gerét vom Stromnelz nehmen.

Hinweis: Vor Berihren der Lampen sich vergewissern, dass
sie abgekiihlt sind,

Ersetzen Sie die defekte lampe durch eine neue des gleichen
Typs und gleicher Leislung, wie im Typenschild angegeben
Ziehen Sie das Fach vollstandig heraus.

Entfernen Sie das Gitter.

Die defekte Lampe auswechseln.

Ausschliesslich Halogen-Kerzenlampen verwenden @35mm
E14 28W.

Gitter wieder einbauen.

Sollte die Beleuchtung nichl funktionieren, erst kontrollieren,
ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich
an den Kundendienst wendel.
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DE - Montage- und Gebrauchsanweisung

Der Dunstahzugshaube kann von der aesthetischen Seite
her ander sein als die Zeichnungen die in diesem
Bedienungsanleitung geschrieben sind.

Die Bedienungsanleitungen , die Wartung und die

Installation sind aber gleich.

Die Instruktionen, die in diesem Handbuch gegeben

werden, miissen strikt eingehalten werden. Es wird keinerlei

Haftung (ibernommen fiir magliche Méngel, Schéden oder

Brande der Dunstabzugshaube, die auf die Nichtbeachtung der

Vorschriften in diesem Handbuch zuriickzufihren sind. Die

Dunstabzugshaube ist fuer die Absaugung der Kochduenste

und Verbrennungsgase, die waehrend des Kochvorgangs

entstehen , enlwickelt. Sie ist nur zum Hausgebrauch geeignet.

I Es ist wichtig diese Bedienungsanleitung zu behalten um
sie in jedem Moment nachzuschlagen. Im Fall von
Verkaufen, Ablretung oder Umziehen, versichern Sie sich
bilte dass Sie mit dem Produkl zusammen bleibt.

! Die Bedienungsanleilungen richtig lesen: es gibt wichtige
Informationen ueber die Installation, Benutzen und
Sicherhett.

| Fihren Sie keine elekirische oder mechanische
Aenderungen am Produkt oder an den Abgasrohren vor.

I Vor der Installation vergewissern Sie sich, dass das Geréat
keine Transportschdden aufweist. Bei auftretenden
Problemen selzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in
Verbindung.

Hinweis: Die mit dem (*) gekennzeichneten Teile sind

Zubehorieile, die nur bei einigen Modellen im Lieferumfang

enthallen sind oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten

sind, und somit extra erworben werden missen.

& Warnung

Achtung! Das Gerat nicht an das Stromnetz anschlieRen,
solange die Installalion noch nicht abgeschlossen ist.

Vor Beginn samtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss
das Gerdt durch Ziehen des Sleckers oder Belaligen des
Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt werden.
Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer
Schutzhandschuhe tragen.

Kinder nicht mit dem Geréat spielen lassen.

Erwachsene und Kinder diirfen nie unbeaufsichtigt das Gerat
belreiben,

~wenn sie korperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind,

- oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Gerat
richtig und sicher zu bedienen.

Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt monliertes Gitter
in Betrieb selzen!

Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abslellfléche
verwendet werden, sofern dies nicht ausdriicklich angegeben
wird.

Der Raum muss (iber eine hinreichende Belitftung verfiigen,
wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder
brennstoffbetriebenen Geréten gleichzeitig verwendet wird.
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Bei gleichzeiigem Betrieb der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und Feuerstatten darf im Aufstellraum der

Feuerstatte der Unterdruck nicht groRer als 4 Pa (4 x 105 bar)
sein.

Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitel werden, die fiir
die Ableitung der Abgase von gas- oder brennstoffbetriebenen
Geralen genutzt werden, Es ist slrengstens verboten, unter der
Haube mit offener Flamme zu kochen.

Eine offene Flamme beschadigt die Filter und kann Brande
verursachen, daher ist dies in jedem Fall zu vermeiden.

Das Friltieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden,
dass das Uberhitzte Ol Feuer fangt.

Zugangliche Teile kdnnen beim Gebrauch mit Kochgeraten
heiss  werden. In  Bezug auf lechnische und
Sicherheitsmalnahmen fiir die Ableitung der Abluft sind die
Vorschriften der zusténdigen ortlichen Behoérden slrengstens
einzuhalten. Die Haube muss regelmafig innen und auRen
gereinigl werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT,
diesbeziiglich sind in jedem Fall die ausdriicklichen Angaben in
der Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten).

Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der Haube
sowie zur Auswechselung und Reinigung der Filter fiihrt zu
Brandgefahr.

Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf die
Dunstabzugshaube ohne richtig eingeselzte Lampen nichl
betrieben werden.

Es wird keinerlei Haftung Gibernommen fiir Fehler, Schaden oder
Brande des Gerétes, die durch Nichteinhaltung der in diesem
Handbuch aufgefiihrten Anweisungen verschuldet wurden.

In Ubereinslimmung mit den Anforderungen der Europaischen
Richtlinie 2002/96/EG (ber Eleklro- und Elektronik-Aligeréte
(WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer Kennzeichnung
versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag fiir den Schutz der
Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses
Gerdt einer gesonderten Abfalisammiung  zufihren. Im
unsortierten  Siedlungsmill kénnte ein solches Gerat durch
unsachgeméaRe Entsorgung negalive Konsequenzen nach sich
ziehen,

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produkldokumentation

ist folgendes Symbol mmmm  einer durchgestrichenen
Abfallonne abgebildel. Es weist darauf hin, dass eine
Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zuldssig ist
Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer
gefrennten Sammlung fir Eleklro- und Elekironikgerate. Die
Entsorgung muss gemaR den ortlichen Bestimmungen zur
Ahfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zustandigen Behdrden Ihrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fiir
Haushaltsmiill oder an den Handler, bei dem Sie dieses Geral
erworben haben, um weitere Informationen Uber Behandlung,
Verwerlung und Wiederverwendung dieses Produkis zu
erhalten.



Betriebsart
Die Haube kann sowohl als Abluftgérat als auch als
Umluftgérat eingesetzt werden.

@ Abluftbetrieb

Die Luft wird mit Hilfe eines an den Abluftslutzen

anzubringenden Rohres ins Freie geleitet.

Das Abluttrohr wird hierbei nicht geliefert und soll separat

angekauft werden.

Das Abluftrohr muf8 denselben Durchmesser wie der

Ablufistutzen aufweisen.

Das Abluftrohr muf mufl in waagrechler Lage leicht nach

oben geneigt sein (ca. 10%), damit die Luft ungehindert ins

Freie abgeleitet werden kann.

Note. Sollte die Dunstabzugshaube mit Aktiv-kohlefiller

versehen sein, so muB dieser entfernt werden.

Die  Dunslabzugshaube  an Abluftrohre  und

Wandabluftauslass mit dem selben Durchmesser wie der

Luflausgang verbinden (Anschlussflansch).

I Ein moglichst kurzes Rohr verwenden.

| Ein Rohrsystem mit einer moglichst geringen Anzaht von
Krimmungen verwenden {max. Winkel der Krimmung:
90°).

! Starke Anderungen des Rohrdurchmessers sind zu
vermeiden .

I Die Innenflache der Rohrs muss so glatt wie moglich sein

I Verwenden Sie ausschliefflich Rohre aus zugelassenen
Material.

Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube mit einem

Aktivkohlefilter versehen sein, so muB dieser entfernt

werden,

Umluftbetrieb

Es ist ein Aktiv-Kohlefilter zu benutzen, der bei lhrem
Fachhandler erhaltlich ist.

Der Akliv-Kohlefilter reinigt die angesaugte Luft von
Fetipartikeln und Kochdiinsten bevor diese durch das obere
Gilter in die Kiiche zuriickstromt.

Achtung! Sollte die Dunstabzugshaube nicht mit einem
Aktivkohiefilter versehen sein, ist dieser zu bestellen und
vor Inbetriebnahme des Gerdtes einzusetzen.

Befestigung

Der Abstand zwischen der Abstellflache auf dem Kochfeld und
der Unterseile der Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von
eleklrischen Kochfeldermn und 65cm im Fall von Gas- oder
kombinierten Herden nicht unterschreilen

Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgerals einen
gréReren Abstand vorgeben, ist dieser zu berticksichtigen.
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& Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf
dem Betriebsdalenschild im Innern der Haube angegeben ist.
Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an
zugénglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften
entsprechende  Steckdose auch nach der Montage
anzuschlieBen. Bei einer Haube ohne Slecker (direkter
Netzanschluss) oder falls der Slecker nicht zuganglich ist, ist ein
normgerechter zweipoliger Schalter auch nach der Montage
anzubringen, der unter Umstédnden der Uberspannung
Kategorie Il entsprechend den Installalionsregeln  €in
vollstandiges Trennen vom Netz garantiert.

Hinweis! Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein ,
dass die Netzversorgungleitung (Steckdose) ordnungsgemaf
montiert wurde.

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Spezial-Netzkabel
ausgeslattet; sollte das Kabel beschadigt werden, muss beim
Kundendienst Ersatz angefordert werden.

Montage

Bevor Sie mit der Montage beginnen:

+  Uberprifen Sie, dass das erstandene Produki von der
GroRe her dem Bereich entspricht, in dem es angebracht
werden soll.

+  Enffemen Sie den/die Aktivkohlefilter (*), falls vorhanden
(siehe hierzu auch den entsprechenden Absalz "Wartung").
Der/die Aktivkohlefiter wird/iwerden nur wieder in die
Dunstabzugshaube  eingesetzt, wenn diese im
Umluftbetrieb verwendet werden soll.

+  Vergewissem Sie sich, dass sich im Inneren der
Dunstabzugshaube (aus Transportgriinden) kein im
Lieferumfang enthallenes Material (zum Beispiel Tiitchen
mit Schrauben (%), die Garanlie (*), usw.) befindet; falls
vorhanden, entfernen Sie dieses und heben Sie sie auf.

+  Falls mglich, entfernen Sie die Mabel unter und um die
Dunstabzugshaube herum, um besseren Zugriff auf die
hintere Wand/Decke zu haben, wo die Haube angebracht'
wird. Sonst legen Sie bitte eine Schutzabdeckung auf die
Kochplatte, Arbeitsflache, sowie die Mdbel und Wande, um
sie vor Schaden oder Schmutz zu schiilzen. Wahlen Sie
eine ebene Oberflache, um die Einheil zusammenzubauen.
Decken Sie diese Oberfiache mit einer Schutzfolie ab und
legen Sie die Dunstabzugshaube sowie alle im
Lieferumfang enthaltenen Teile darauf.

+ Vergewissern Sie sich zudem, dass in der Nahe der
Flache, an der die Dunstabzugshaube angebracht werden
soll (eine Flache, die auch nach der Montage der
Dunstabzugshaube weiter zugénglich sein muss), eine
Steckdose vorhanden ist und es méglich ist, die
Dunstabzugshaube an eine Vorrichtung zum Ableiten der
Dampfe ins Freie anzuschliefen (nur Ablufibetrieb).

+  Fiihren Sie alle notwendigen Arbeiten durch (z.B.: Einbau
einer Steckdose und/oder Anbringen eines Loches fiir den
Durchgang des Abluftrohres).

§

Dieser Haubentyp muR in einen Hangeschrank oder in ein
anderes Tragelement eingebaut werden.

Betrieb

Die Dunstabzugshaube ist mit einer Bedienungsblende
ausgestattet, die mit einer Steuerung fiir die Ansaugstarke
bzw. -geschwindigkeit, sowie einer Steuerung zur Einstellung
der Arbeilsplaizbeleuchtung versehen ist.

Lichtschalter ON/OFF.

Schaller OFF/Geschwindlichkeit 1.
Geschwindlichkeitauswahl 2 .

Geschwindlichkeitauswahl 3 .

Bel starker Dampfeniwicklung die hdchste Betriebsstufe
einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon
fiinf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten
und sie nach dessen Beendigung noch ungefahr 15 Minuten
weiterlaufen zu lassen.

o pe
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Wartung

Hinweis | Vor jeder Reinigung und Pflege ist die
Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder
Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen.

Reinigung

Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch aulen
héufig gereinigt werden (elwa in denselben Intervallen, wie die
Warlung der Felifiller).  Zur Reinigung ein mit fliissigem
Neutralreiniger getranktes Tuch verwenden. Keine Produkte
verwenden, die Scheuermittel enthallen.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Achtung: Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung
des Gerates und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter
kann zum Brand fiihren. Diese Anweisungen sind unbedingt
zu beachten!

Der Hersteller dbernimmt keine Haftung fiir irgendwelche
Schéaden am Motor oder Brandschaden, die auf eine
unsachgemale Wartung oder Nichteinhaltung der oben
angefiihrten Sicherheitsvorschriften zurlickzufiihren sind.

Fettfilter

Bild 9-14

Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei
werden, zu binden.

Der Metallfettfilter muss einmal monatlich gewaschen
werden. Das kann mit einem milden Waschmitlel von Hand,
oder in der Splilmaschine bei niedriger Temperatur und
Kurzspiilgang erfolgen. Der Melallfettfilter kann bei der
Reinigung in der Spiilmaschine abfarben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeinirachtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakariff ziehen.

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion)

Bild 13

Dieser Filter bindet die unangenehmen Geriiche, die beim
Kochen entstehen.

Je nach der Benetzungsdauer des Herdes und der Haufigkeit
der Reinigung des Fettfillers tritt nach einer mehr oder
weniger langen Benutzungsdauer die Séltigung des
Aktivkohlefilters auf. Auf jeden Fall muB der Filtereinsatz
mindestens alle 4 Monale ausgewechselt werden.

Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden.

Die Feltfiller abnehmen.

Einen Aklivkohlefilter pro Seite anbringen und an die Haube
befestigen.

Die Fettfilter wieder einsetzen.



